<& eurofins

SAGRAM

EUROFINS LCDI

Madame Perrine SPERANDIO

14, Rue de la Prairie - BP98

88194 GOLBEY

FRANCE
RAPPORT D'ANALYSE
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Dossier N° : 19TV01296 Date de réception : 28/02/2019
Référence bon de commande : Bon pour accord Mme Sperandio
N° Ech  Matrice Référence échantillon Observations
001 Eau de surface BASSIN 1-27/02/19-12H20 (2241) (voir note ci-dessous)
(2251) (voir note ci-dessous)
Cl-, NO3-, SO42- selon NF EN ISO
10304-1
002 Eau de surface BASSIN 2-27/02/19-12H30 (2241) (voir note ci-dessous)
(2251) (voir note ci-dessous)
Cl-, NO3-, SO42- selon NF EN ISO
10304-1
003 Eau souterraine Pz 1-27/02/19-11H27 (2241) (voir note ci-dessous)
(2251) (voir note ci-dessous)
(2284) (voir note ci-dessous)
Cl-, NO3-, SO42- selon NF EN ISO
10304-1
004 Eau souterraine PZ 4-27/02/19-13H47 (2241) (voir note ci-dessous)
(2251) (voir note ci-dessous)
(2285) (voir note ci-dessous)
Cl-, NO3-, SO42- selon NF EN ISO
10304-1
005 Eau souterraine PZ 5-27/02/19-14H07 (2241) (voir note ci-dessous)
(2251) (voir note ci-dessous)
Cl-, NO3-, SO42- selon NF EN ISO
10304-1
(2241) NH4 : échantillon congelé.
(2251) Nitrates et/ou nitrites: échantillons congelés.
(2284) NO3- et NO2- selon NF EN ISO 10304-1
(2285) NO3- selon NF EN ISO 10304-1
Accréditation cofrac
1-0965
Site de Marange-Silvange
LCDI A+ ) Portée disponible sur
2 Allée des Tisserands ?2'; +§§ g 2471 ?8 2)29 ig 2@2 i/LIJECTaZp |;a8|0d255901%%0 ¢ www.cofrac.fr
57535 Marange-Silvange TVAFR 43 380 459 198
APE 7120B ESSAIS

www.eurofins.fr/env
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Page 2/12

Température de I'air de 3.7°C
I'enceinte

Préleveur Thelin Alexandre

Date de prélévement 27/02/2019 12:20

PRELEVEMENTS

IXPRS : Prélevement d'eau superficielle Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025
:2005 COFRAC 1-0965
Prélevement instantané (prise d’'un échantillon unique) - FD T 90-523-1 - NF EN ISO 19458

Date de réception

Début d'analyse

Résultat

28/02/2019 10:42
28/02/2019

Unité

IX3R2 : Mesure du pH (in situ) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005
COFRAC 1-0965
Potentiométrie - NF EN ISO 10523

7.9

Unités pH

IX3RO0 : Conductivité a 25°C (in situ) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025
:2005 COFRAC 1-0965
Potentiométrie [Méthode a la sonde] - NF EN 27888

109

puS/cm

LS2NV : Oxygéne dissous (in situ) Prestation réalisée par nos soins

Potentiométrie [Méthode optique a la sonde (LDO)] - NF ISO 17289

9.8

mg O2/1

PHYSICO-CHIMIE

TVA39 : Demande chimique en oxygéne (ST-DCO) Prestation réalisée par nos soins NF EN
ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965
Volumétrie [Méthode a petite échelle en tube fermé] - 1ISO 15705

Résultat

<9

Unité
mg O2/|

TV039 : Matiéres en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025
:2005 COFRAC 1-0965
Gravimétrie [Filtres WHATMAN 934-AH] - NF EN 872

44

mg/|

TV030 : Sulfates (SO4) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965

Flux continu - 1SO 22743

*

mg/|

TVOOB : Nitrates Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965
Flux continu - NF EN ISO 13395

Azote nitrique

1.1

mg N-NO3/I

Nitrates

4.7

mg NO3/I

TVOOH : Ammonium Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965

Spectrophotométrie - NF T 90-015-2

<0.05

mg NH4/|

TVOAS8 : Cyanures totauXx Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC
1-0965
Flux continu - NF EN ISO 14403

<0.02

mg/|

ORGANIQUE

IX6ZK : Indice Hydrocarbures (C10-C40) Analyse soustraitée & Eurofins Hydrologie Est
(Maxeville) NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
GC/FID [Extraction L/L] - NF EN ISO 9377-2

Résultat

<0.1

Unité
mg/l

TVO7F : Benzo(a)pyréne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC
1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne

<0.01

g/l

TV07J : Fluoranthéne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965

GC/MS/MS - Méthode interne

<0.01

g/l

TVO7N : Benzo(b)fluoranthéne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005
COFRAC 1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne

<0.01

g/l

TVO7P : Benzo(k)fluoranthéne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005
COFRAC 1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne

<0.01

g/l

LCDI tél. +33 3 87 80 11 80
2 Allée des Tisserands fax +33 3 54 70 09 45
57535 Marange-Silvange

www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 50 000 €
RCS METZ 380 459 198
TVAFR 43 380 459 198
APE 7120B

Accréditation COfI“(IC
1-0965
Site de Marange-Silvange
Portée disponible sur

www.cofrac.fr
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N°ech  19TV01296-001 | Version AR-19-TV-003269-01(11/03/2019)| votre réf. BASSIN 1-27/02/19-12H20 Page 3/12
ORGANIQUE
Résultat Unité
TV07Q : Indeno (1,2,3-cd) Pyréne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 * <0.01 g/l

COFRAC 1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne

TVO07S : Benzo(ghi)Péryléne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC ~ * <0.01 g/l
1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne
METAUX
Résultat Unité
IXOBL : Arsenic (As) Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC * 0.84 ug/l

17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2

IXOBN : Cadmium (Cd) Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC * <0.01 ug/l
17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2

IXODC : Chrome (Cr) Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC * 0.16 ug/l
17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2

IXODB : Cuivre (Cu) Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC * <0.15 ug/l
17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2

IX71S : Mercure (Hg) Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC * <0.01 ug/l
17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2

IX0C2 : Plomb (Pb) Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC * 0.2 ug/l
17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2

IX7GH : Sodium Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 17025:2005 * 8.97 mg/l
COFRAC 1-0685
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2

IX0C1 : Zinc (Zn) Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 17025:2005 * 3.5 ug/l
COFRAC 1-0685
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2

Pascal PETIT
Chargé d'Affaires

Accréditation cofrac
1-0965
Site de Marange-Silvange
Portée disponible sur

Lcol tél. +33 3 87 80 11 80 SAS au capital de 50 000 €
2 Allée des Tisserands fax +33 3 54 70 09 45 RCS METZ 380 459 198 www.cofrac.fr
57535 Marange-Silvange TVAFR 43 380 459 198

www.eurofins.fr/env APE 7120B ESSAIS
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N° ech 19TV01296-002 | Version AR-19-TV-003269-01(11/03/201 9)| Votre réf. BASSIN 2-27/02/19-12H30 Page 4/12
Température de I'air de 3.7°C Date de réception 28/02/2019 10:42
I'enceinte
Préleveur Thelin Alexandre Début d'analyse 28/02/2019
Date de prélévement 27/02/2019 12:30

PRELEVEMENTS
Résultat Unité
IXPRS : Prélevement d'eau superficielle Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025
:2005 COFRAC 1-0965
Prélevement instantané (prise d’'un échantillon unique) - FD T 90-523-1 - NF EN ISO 19458
IX3R2 : Mesure du pH (in situ) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 * 7.8 Unités pH
COFRAC 1-0965
Potentiométrie - NF EN ISO 10523
IX3RO0 : Conductivité a 25°C (in situ) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 * 101 uS/cm
:2005 COFRAC 1-0965
Potentiométrie [Méthode a la sonde] - NF EN 27888
LS2NV : Oxygéne dissous (in situ) Prestation réalisée par nos soins 1.2 mg O2/|
Potentiométrie [Méthode optique a la sonde (LDO)] - NF ISO 17289
PHYSICO-CHIMIE
Résultat Unité
TVA39 : Demande chimique en oxygéne (ST-DCO) Prestation réalisée par nos soins NFEN ~ * <9 mg O2/1
ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965
Volumétrie [Méthode a petite échelle en tube fermé] - 1ISO 15705
TV039 : Matiéres en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025~ * 75 mg/l
:2005 COFRAC 1-0965
Gravimétrie [Filtres WHATMAN 934-AH] - NF EN 872
TV030 : Sulfates (SO4) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965 7.10 mg/l
Flux continu - 1SO 22743
TVOOB : Nitrates Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965
Flux continu - NF EN ISO 13395
Azote nitrique 1.1 mg N-NO3/I
Nitrates 4.8 mg NO3/I
TVOOH : Ammonium Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965 * 0.06 mg NH4/|
Spectrophotométrie - NF T 90-015-2
TVOAS8 : Cyanures totauXx Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC * <0.02 mg/l
1-0965
Flux continu - NF EN ISO 14403
ORGANIQUE
Résultat Unité
IX6ZK : Indice Hydrocarbures (C10-C40) Analyse soustraitée & Eurofins Hydrologie Est * <0.1 mg/l
(Maxeville) NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
GC/FID [Extraction L/L] - NF EN ISO 9377-2
TVO7F : Benzo(a)pyréne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC * 0.02 pg/l
1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne
TV07J : Fluoranthéne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965  * 0.02 ug/l
GC/MS/MS - Méthode interne
TVO7N : Benzo(b)fluoranthéne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 * 0.03 pg/l
COFRAC 1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne
TVO7P : Benzo(k)fluoranthéne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 * <0.01 pg/l
COFRAC 1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne
Accréditation COfI“(IC
1-0965
Site de Marange-Silvange
LCDI tél. +33 3 87 80 11 80 SAS au capital de 50 000 € Port:;:/'sc‘g;gzl?rsur
2 Allée des Tisserands fax +33 3 54 70 09 45 RCS METZ 380 459 198 ' '
57535 Marange-Silvange TVAFR 43 380 459 198
APE 7120B ESSAIS

www.eurofins.fr/env
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N°ech  19TV01296-002 | Version AR-19-TV-003269-01(11/03/2019)| votre réf. BASSIN 2-27/02/19-12H30 Page 5/12
ORGANIQUE
Résultat Unité
TV07Q : Indeno (1,2,3-cd) Pyréne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 * 0.01 g/l

COFRAC 1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne

TVO07S : Benzo(ghi)Péryléne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC ~ * 0.01 g/l
1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne
METAUX
Résultat Unité
IXOBL : Arsenic (As) Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC * 0.98 ug/l

17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2

IXOBN : Cadmium (Cd) Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC * 0.01 ug/l
17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2

IXODC : Chrome (Cr) Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC * 0.49 ug/l
17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2

IXODB : Cuivre (Cu) Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC * 0.78 ug/l
17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2

IX71S : Mercure (Hg) Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC * <0.01 ug/l
17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2

IX0C2 : Plomb (Pb) Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC * 1.2 ug/l
17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2

IX7GH : Sodium Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 17025:2005 * 7.01 mg/l
COFRAC 1-0685
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2

IX0C1 : Zinc (Zn) Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 17025:2005 * 4.0 ug/l
COFRAC 1-0685
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2

Pascal PETIT
Chargé d'Affaires

Accréditation cofrac
1-0965
Site de Marange-Silvange
Portée disponible sur

Lcol tél. +33 3 87 80 11 80 SAS au capital de 50 000 €
2 Allée des Tisserands fax +33 3 54 70 09 45 RCS METZ 380 459 198 www.cofrac.fr
57535 Marange-Silvange TVAFR 43 380 459 198

www.eurofins.fr/env APE 7120B ESSAIS
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N° ech 19TV01296-003 | Version AR-19-TV-003269-01(11/03/201 9)| Votre réf. PZ 1-27/02/19-11H27 Page 6/12
Température de I'air de 3.7°C Date de réception 28/02/2019 10:42
I'enceinte
Préleveur Thelin Alexandre Début d'analyse 28/02/2019
Date de prélévement 27/02/2019 11:27

PRELEVEMENTS
Résultat Unité
LSPPZ : Préléevement d'eau souterraine ou piézométrique + Fiche Prestation réalisée
par nos soins
Prélevement instantané (prise d’'un échantillon unique).
Pour un ouvrage (piézomeétre), merci de nous préciser les informations ci-dessous :
- Diamétre de l'ouvrage
- Profondeur de la nappe
- FD T 90-523-3
IX2QL : Hauteur d'eau (in situ) Prestation réalisée par nos soins 9.1 m
Calcul -
IX3R2 : Mesure du pH (in situ) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 * 71 Unités pH
COFRAC 1-0965
Potentiométrie - NF EN ISO 10523
IX3R4 : Température de I'eau (in situ) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 8.9 °C
:2005 COFRAC 1-0965
Thermométrie [Méthode a la sonde] - Méthode interne
IX3RO : Conductivité a 25°C (in situ) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 * 103 uS/cm
:2005 COFRAC 1-0965
Potentiométrie [Méthode a la sonde] - NF EN 27888
PHYSICO-CHIMIE
Résultat Unité
TVA39 : Demande chimique en oxygéne (ST-DCO) Prestation réalisée par nos soins NFEN ~ * <9 mg O2/1
ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965
Volumétrie [Méthode a petite échelle en tube fermé] - 1ISO 15705
TVOOA : Chlorures Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965 110 mg/l
Flux continu - NF EN ISO 15682
TV030 : Sulfates (SO4) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965 5.10 mg/l
Flux continu - 1SO 22743
TVOOB : Nitrates Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965
Flux continu - NF EN ISO 13395
Azote nitrique 5.0 mg N-NO3/I
Nitrates 22 mg NO3/I
TVOOH : Ammonium Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965 * <0.05 mg NH4/|
Spectrophotométrie - NF T 90-015-2
TVOAS8 : Cyanures totaux Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC * <0.02 mg/l
1-0965
Flux continu - NF EN ISO 14403
ORGANIQUE
Résultat Unité
IX6ZK : Indice Hydrocarbures (C10-C40) Analyse soustraitée & Eurofins Hydrologie Est * <0.1 mg/l
(Maxeville) NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
GC/FID [Extraction L/L] - NF EN ISO 9377-2
TVO7F : Benzo(a)pyréne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC * <0.01 pg/l
1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne
TVO07G : Fluoréne Prestation réalisée par nos soins <0.01 pg/l
GC/MS/MS - Méthode interne
Accréditation COfI‘(IC
1-0965
Site de Marange-Silvange
) Portée disponible sur
LCDI tél. +33 3 87 80 11 80 SAS au capital de 50 000 € Www c%frac fr
2 Allée des Tisserands fax +33 3 54 70 09 45 RCS METZ 380 459 198 ' '
57535 Marange-Silvange TVAFR 43 380 459 198
APE 7120B ESSAIS

www.eurofins.fr/env
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N° ech 19TV01296-003 I Version AR-19-TV-003269-01(11/03/201 9)| Votre réf. PZ 1-27/02/19-11H27 Page 7/12
ORGANIQUE
Résultat Unité
TVO7H : Phénanthréne Prestation réalisée par nos soins <0.01 pg/l

GC/MS/MS - Méthode interne

TVO07I : Anthracéne Prestation réalisée par nos soins <0.01 ug/l

GC/MS/MS - Méthode interne

TV07J : Fluoranthéne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965  * <0.01 pg/l

GC/MS/MS - Méthode interne

TVO7K : Pyréne Prestation réalisée par nos soins <0.01 pg/l

GC/MS/MS - Méthode interne

TVO7L : Benzo-(a)-anthracéne Prestation réalisée par nos soins <0.01 ugl/l
GC/MS/MS - Méthode interne

TVO7M : Chryséne Prestation réalisée par nos soins <0.01 pg/l
GC/MS/MS - Méthode interne

TVO7N : Benzo(b)fluoranthéne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 * <0.01 ug/l
COFRAC 1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne

TVO7P : Benzo(k)fluoranthéne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 * <0.01 ug/l
COFRAC 1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne

TV07Q : Indeno (1,2,3-cd) Pyréne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 * <0.01 pg/l
COFRAC 1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne

TVO7R : Dibenzo(a,h)anthracéne Prestation réalisée par nos soins <0.01 pg/l
GC/MS/MS - Méthode interne

TV07S : Benzo(ghi)Péryléne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC ~ * <0.01 pg/l
1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne

TVO7T : Naphtaléne Prestation réalisée par nos soins <0.02 pg/l
GC/MS/MS - Méthode interne

TVO7U : Acénaphténe Prestation réalisée par nos soins <0.01 pg/l
GC/MS/MS - Méthode interne

TVO7V : Acénaphthyléne Prestation réalisée par nos soins <0.01 pg/l
GC/MS/MS - Méthode interne

TV1UM : Somme des HAP 16 Prestation réalisée par nos soins <0.02 pg/l

Calcul - Méthode interne

METAUX
Résultat Unité

IXODP : Arsenic (As) dissous Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN * 0.48 pg/l
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

ICP/MS [apres filtration] - NF EN ISO 17294-2
IX0E2 : Cadmium (Cd) dissous Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN * 0.01 pg/l
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

ICP/MS [apres filtration] - NF EN ISO 17294-2
IX0OE3 : Chrome (Cr) dissous Analyse soustraitée & Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN * 0.20 pg/l

ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [apres filtration] - NF EN ISO 17294-2

Accréditation COfI‘(IC
1-0965
Site de Marange-Silvange
Portée disponible sur

LCDI {61, +33 3 87 80 11 80 SAS au capital de 50 000 €
2 Allée des Tisserands fax +33 3 54 70 09 45 RCS METZ 380 459 198 v cofrac.fr
57535 Marange-Silvange TVAFR 43 380 459 198

www.eurofins.fr/env APE 7120B ESSAIS
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METAUX

IXODK : Cuivre (Cu) dissous Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [aprés filtration] - NF EN ISO 17294-2

Résultat

<0.15

Unité
g/l

IX7IR : Mercure (Hg) dissous Analyse soustraitée & Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [aprés filtration] - NF EN ISO 17294-2

<0.01

g/l

IX0E5 : Plomb (Pb) dissous Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [aprés filtration] - NF EN ISO 17294-2

<0.1

g/l

IX7GD : Sodium (Na) dissous Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [aprés filtration] - NF EN ISO 17294-2

mg/|

IXODY : Zinc (Zn) dissous Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [aprés filtration] - NF EN ISO 17294-2

12.7

g/l

Pascal PETIT
Chargé d'Affaires

LCDI tél. +33 3 87 80 11 80 SAS au capital de 50 000 €
2 Allée des Tisserands fax +33 3 54 70 09 45 RCS METZ 380 459 198
57535 Marange-Silvange TVAFR 43 380 459 198
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EUROFINS LCDI

N° ech 19TV01296-004 | Version AR-19-TV-003269-01(11/03/201 9)| Votre réf. PZ 4-27/02/19-13H47 Page 9/12
Température de I'air de 3.7°C Date de réception 28/02/2019 10:42
I'enceinte
Préleveur Thelin Alexandre Début d'analyse 28/02/2019
Date de prélévement 27/02/2019 13:47

PRELEVEMENTS
Résultat Unité
LSPPZ : Préléevement d'eau souterraine ou piézométrique + Fiche Prestation réalisée
par nos soins
Prélevement instantané (prise d’'un échantillon unique).
Pour un ouvrage (piézomeétre), merci de nous préciser les informations ci-dessous :
- Diamétre de l'ouvrage
- Profondeur de la nappe
- FD T 90-523-3
IX2QL : Hauteur d'eau (in situ) Prestation réalisée par nos soins 4.6 m
Calcul -
IX3R2 : Mesure du pH (in situ) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 * 7.4 Unités pH
COFRAC 1-0965
Potentiométrie - NF EN ISO 10523
IX3R4 : Température de I'eau (in situ) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 13.9 °C
:2005 COFRAC 1-0965
Thermométrie [Méthode a la sonde] - Méthode interne
IX3RO : Conductivité a 25°C (in situ) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 * 561 uS/cm
:2005 COFRAC 1-0965
Potentiométrie [Méthode a la sonde] - NF EN 27888
LS2NV : Oxygéne dissous (in situ) Prestation réalisée par nos soins 0.8 mg O2/]
Potentiométrie [Méthode optique a la sonde (LDO)] - NF ISO 17289
PHYSICO-CHIMIE
Résultat Unité
TVA39 : Demande chimique en oxygéne (ST-DCO) Prestation réalisée par nos soins NFEN ™ 15 mg O2/1
ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965
Volumétrie [Méthode a petite échelle en tube fermé] - 1ISO 15705
TV030 : Sulfates (SO4) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965 33.0 mg/l
Flux continu - 1SO 22743
TVOOB : Nitrates Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965
Flux continu - NF EN ISO 13395
Azote nitrique * <0.11 mg N-NO3/I
Nitrates * <0.50 mg NO3/I
TVOOH : Ammonium Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965 * 0.89 mg NH4/|
Spectrophotométrie - NF T 90-015-2
TVOAS8 : Cyanures totaux Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC * <0.02 mg/l
1-0965
Flux continu - NF EN ISO 14403
ORGANIQUE
Résultat Unité
IX6ZK : Indice Hydrocarbures (C10-C40) Analyse soustraitée & Eurofins Hydrologie Est * <0.1 mg/l
(Maxeville) NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
GC/FID [Extraction L/L] - NF EN ISO 9377-2
TVO7F : Benzo(a)pyréne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC * 0.01 pg/l
1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne
TV07J : Fluoranthéne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965  * 0.01 pg/l
GC/MS/MS - Méthode interne
Accréditation COfI‘(IC
1-0965
Site de Marange-Silvange
. Portée disponible sur
LCDI tél. +33 3 87 80 11 80 SAS au capital de 50 000 € Www c%frac fr
2 Allée des Tisserands fax +33 3 54 70 09 45 RCS METZ 380 459 198 ' '
57535 Marange-Silvange TVAFR 43 380 459 198
APE 7120B ESSAIS
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N°ech  19TV01296-004 | Version AR-19-TV-003269-01(11/03/201 9)| Votre réf. PZ 4-27/02/19-13H47 Page 10/12
ORGANIQUE
Résultat Unité
TVO7N : Benzo(b)fluoranthéne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 * 0.02 g/l

COFRAC 1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne

TVO7P : Benzo(k)fluoranthéne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 * <0.01 g/l
COFRAC 1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne

TV07Q : Indeno (1,2,3-cd) Pyréne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 * <0.01 g/l
COFRAC 1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne

TVO07S : Benzo(ghi)Péryléne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC  * <0.01 g/l
1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne
METAUX
Résultat Unité
IXODP : Arsenic (As) dissous Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN * 11.9 ug/l

ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [apres filtration] - NF EN ISO 17294-2

IX0E2 : Cadmium (Cd) dissous Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN * <0.01 ug/l
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [apres filtration] - NF EN ISO 17294-2

IXOE3 : Chrome (Cr) dissous Analyse soustraitée & Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN * 0.12 ug/l
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [apres filtration] - NF EN ISO 17294-2

IXODK : Cuivre (Cu) dissous Analyse soustraitée & Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN * <0.15 ug/l
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [apres filtration] - NF EN ISO 17294-2

IX7IR : Mercure (Hg) dissous Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN * <0.01 ug/l
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [apres filtration] - NF EN ISO 17294-2

IXOE5 : Plomb (Pb) dissous Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN * <0.1 ug/l
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [apres filtration] - NF EN ISO 17294-2

IX7GD : Sodium (Na) dissous Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN * 5.79 mg/l
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [apreés filtration] - NF EN ISO 17294-2

IXODY : Zinc (Zn) dissous Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC * 5.1 ug/l
17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [apres filtration] - NF EN ISO 17294-2

Pascal PETIT
Chargé d'Affaires

Accréditation cofrac
1-0965
Site de Marange-Silvange
Portée disponible sur

Lcol tél. +33 3 87 80 11 80 SAS au capital de 50 000 €
2 Allée des Tisserands fax +33 3 54 70 09 45 RCS METZ 380 459 198 www.cofrac.fr
57535 Marange-Silvange TVAFR 43 380 459 198

www.eurofins.fr/env APE 7120B ESSAIS
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EUROFINS LCDI

N° ech 19TV01296-005 | Version AR-19-TV-003269-01(11/03/201 9)| Votre réf. PZ 5-27/02/19-14H07 Page 11/12
Température de I'air de 3.7°C Date de réception 28/02/2019 10:42
I'enceinte
Préleveur Thelin Alexandre Début d'analyse 28/02/2019
Date de prélévement 27/02/2019 14:07

PRELEVEMENTS
Résultat Unité
LSPPZ : Préléevement d'eau souterraine ou piézométrique + Fiche Prestation réalisée
par nos soins
Prélevement instantané (prise d’'un échantillon unique).
Pour un ouvrage (piézomeétre), merci de nous préciser les informations ci-dessous :
- Diamétre de l'ouvrage
- Profondeur de la nappe
- FD T 90-523-3
IX2QL : Hauteur d'eau (in situ) Prestation réalisée par nos soins 5.3 m
Calcul -
IX3R2 : Mesure du pH (in situ) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 * 6.9 Unités pH
COFRAC 1-0965
Potentiométrie - NF EN ISO 10523
IX3R4 : Température de I'eau (in situ) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 13.8 °C
:2005 COFRAC 1-0965
Thermométrie [Méthode a la sonde] - Méthode interne
IX3RO : Conductivité a 25°C (in situ) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 * 476 uS/cm
:2005 COFRAC 1-0965
Potentiométrie [Méthode a la sonde] - NF EN 27888
LS2NV : Oxygéne dissous (in situ) Prestation réalisée par nos soins 0.7 mg O2/]
Potentiométrie [Méthode optique a la sonde (LDO)] - NF ISO 17289
PHYSICO-CHIMIE
Résultat Unité
TVA39 : Demande chimique en oxygéne (ST-DCO) Prestation réalisée par nos soins NFEN ™ <9 mg O2/1
ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965
Volumétrie [Méthode a petite échelle en tube fermé] - 1ISO 15705
TV030 : Sulfates (SO4) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965 5.30 mg/l
Flux continu - 1SO 22743
TVOOB : Nitrates Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965
Flux continu - NF EN ISO 13395
Azote nitrique * 3.2 mg N-NO3/I
Nitrates * 14 mg NO3/I
TVOOH : Ammonium Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965 * <0.05 mg NH4/|
Spectrophotométrie - NF T 90-015-2
TVOAS8 : Cyanures totaux Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC * <0.02 mg/l
1-0965
Flux continu - NF EN ISO 14403
ORGANIQUE
Résultat Unité
IX6ZK : Indice Hydrocarbures (C10-C40) Analyse soustraitée & Eurofins Hydrologie Est * <0.1 mg/l
(Maxeville) NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
GC/FID [Extraction L/L] - NF EN ISO 9377-2
TVO7F : Benzo(a)pyréne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC * <0.01 pg/l
1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne
TV07J : Fluoranthéne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-0965  * <0.01 pg/l
GC/MS/MS - Méthode interne
Accréditation COfI‘(IC
1-0965
Site de Marange-Silvange
. Portée disponible sur
LCDI tél. +33 3 87 80 11 80 SAS au capital de 50 000 € Www c%frac fr
2 Allée des Tisserands fax +33 3 54 70 09 45 RCS METZ 380 459 198 ' '
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N°ech  19TV01296-005 | Version AR-19-TV-003269-01(11/03/201 9)| Votre réf. PZ 5-27/02/19-14H07 Page 12/12
ORGANIQUE
Résultat Unité
TVO7N : Benzo(b)fluoranthéne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 * <0.01 g/l

COFRAC 1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne

TVO7P : Benzo(k)fluoranthéne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 * <0.01 g/l
COFRAC 1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne

TV07Q : Indeno (1,2,3-cd) Pyréne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 * <0.01 g/l
COFRAC 1-0965
GC/MS/MS - Méthode interne

TVO07S : Benzo(ghi)Péryléne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC  * <0.01 g/l
1-(2?3/5MS/MS - Méthode interne
METAUX
Résultat Unité
IXODP : Arsenic (As) dissous Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN * 0.82 ug/l

ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [apres filtration] - NF EN ISO 17294-2

IX0E2 : Cadmium (Cd) dissous Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN * <0.01 ug/l
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [apres filtration] - NF EN ISO 17294-2

IXOE3 : Chrome (Cr) dissous Analyse soustraitée & Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN * 0.67 ug/l
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [apres filtration] - NF EN ISO 17294-2

IXODK : Cuivre (Cu) dissous Analyse soustraitée & Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN * <0.15 ug/l
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [apres filtration] - NF EN ISO 17294-2

IX7IR : Mercure (Hg) dissous Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN * <0.01 ug/l
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [apres filtration] - NF EN ISO 17294-2

IXOE5 : Plomb (Pb) dissous Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN * <0.1 ug/l
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [apres filtration] - NF EN ISO 17294-2

IX7GD : Sodium (Na) dissous Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN * 2.24 mg/l
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [apreés filtration] - NF EN ISO 17294-2

IXODY : Zinc (Zn) dissous Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC * 7.6 ug/l
17025:2005 COFRAC 1-0685
ICP/MS [apres filtration] - NF EN ISO 17294-2

Pascal PETIT
Chargé d'Affaires

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12.00 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de 'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de tragabilité, ainsi que
les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministére chargé de I’environnement dans les conditions de I'arrété du 27/10/2011.

Accréditation COfI‘(IC
1-0965
Site de Marange-Silvange
Portée disponible sur

LCDI {61, +33 3 87 80 11 80 SAS au capital de 50 000 €
2 Allée des Tisserands fax +33 3 54 70 09 45 RCS METZ 380 459 198 v cofrac.fr
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FICHE DE PRELEVEMENT DES EAUX DE SURFACE

Hydrologie
Destinataire(s) : Secteur Prélévement . T
N° de commande LCDI : 19TV01296 M’j@’j@@ﬁ @@@H@W m@m m@ﬂ WH@@ Référence du multiline : GMUL19
. Profondeur de
Référence échantillon Tec]h‘nlque de Observation(s) Date et heure Lieu de préléevement préléevement Résultats des mesures in situ
prélévement (cm)
T° = 7,6 °C pH= 7,9 0,= 9,8 mg/L
BASSIN 1 CANNE 27/1022'@%19 BASSIN 30 Résistivitt = 9174  ohm*cm Cond= 109  uSlcm
Potentiel Eh = 176 mv rH= 29,80 TAR = °C
T = 9,4 °C pH = 7,8 0,= 11,2 mg/L
BASSIN 2 CANNE 27/1022'4:23%19 BASSIN 30 Résistivité = 9901  ohmr*cm Cond= 101  uS/cm
Potentiel Eh = 65 mv rH= 2577 TR = °C
T° = °C pH= 0O,= mg/L
Résistivité = ohm*cm Cond = uS/cm
Potentiel Eh = mv rH= TAR = °C
To= °C pH = 0O, = mg/L
Résistivité = ohm*cm Cond = puS/cm
Potentiel Eh = mv rH= Tar = °C
T° = °C pH= 0O,= mg/L
Résistivité = ohm*cm Cond = uS/cm
Potentiel Eh = mv rH= TAR = °C
To = °C pH = 0, = mg/L
Résistivité = ohm*cm Cond = puS/cm
Potentiel Eh = mv rH= Tar = °C
To = °C pH= 0, = mg/L
Résistivité = ohm*cm Cond = uS/cm
Potentiel Eh = mv rH= TAR = °C
To = °C pH = 0, = mg/L
Résistivité = ohm*cm Cond = puS/cm
Potentiel Eh = mv rH= TR = °C
Date : 27/02/2019 Observation(s) :

Société : SAGRAM POUXEUX
Opérateur(s) : THE

Conditions météo: Soleil




«% eurofins

FICHE DE PRELEVEMENT DES EAUX DE SURFACE

Hydrologie
Destinataire(s) : Secteur Prélévement . T
N° de commande LCDI : 19TV01296 M’j@’j@@ﬁ @@@H@W m@m m@ﬂ WH@@ Référence du multiline : GMUL19
. Profondeur de
Référence échantillon Tec]h‘nlque de Observation(s) Date et heure Lieu de préléevement préléevement Résultats des mesures in situ
prélévement (cm)
T° = 7,6 °C pH= 7,9 0,= 9,8 mg/L
BASSIN 1 CANNE 27/1022'@%19 BASSIN 30 Résistivitt = 9174  ohm*cm Cond= 109  uSlcm
Potentiel Eh = 176 mv rH= 29,80 TAR = °C
T = 9,4 °C pH = 7,8 0,= 11,2 mg/L
BASSIN 2 CANNE 27/1022'4:23%19 BASSIN 30 Résistivité = 9901  ohmr*cm Cond= 101  uS/cm
Potentiel Eh = 65 mv rH= 2577 TR = °C
T° = °C pH= 0O,= mg/L
Résistivité = ohm*cm Cond = uS/cm
Potentiel Eh = mv rH= TAR = °C
To= °C pH = 0O, = mg/L
Résistivité = ohm*cm Cond = puS/cm
Potentiel Eh = mv rH= Tar = °C
T° = °C pH= 0O,= mg/L
Résistivité = ohm*cm Cond = uS/cm
Potentiel Eh = mv rH= TAR = °C
To = °C pH = 0, = mg/L
Résistivité = ohm*cm Cond = puS/cm
Potentiel Eh = mv rH= Tar = °C
To = °C pH= 0, = mg/L
Résistivité = ohm*cm Cond = uS/cm
Potentiel Eh = mv rH= TAR = °C
To = °C pH = 0, = mg/L
Résistivité = ohm*cm Cond = puS/cm
Potentiel Eh = mv rH= TR = °C
Date : 27/02/2019 Observation(s) :

Société : SAGRAM POUXEUX
Opérateur(s) : THE

Conditions météo: Soleil




ZA DE JAILLY
57535 MARANGE-SILVANGE

PRELEVEMENT EAUX SOUTERRAINES

Référence : E24-02
Indice R

Du : 10/01/2017

Page : 1/1
Destinataire(s) : Secteur Prélévement . o
N° de commande LCDI 19TV01296 | Suppert papier nem maftise
Société : SAGRAM LA HOUSSIERE Date : 27/02/2019
Nom du point: Pz 1 Opérateur(s) : THE
Coordonnées GPS : Conditions météo : Soleil
- Lattitude (N) :
- Longitude (E) :
Repeére: Capot du pz
Niveau de la nappe/| Profondeur |Hauteur dela| Hauteur du | Diametre Volum(‘e Débit de Temps de |Volume de Niveau de Ia}
au repére (m) (m) nappe (m) repére (m) (cm) colonne d'eau purge purge (min) | purge (L) nappe/ au repere
(L) (L/min) aprés purge (m)
3,20 12,34 9,14 0,85 11,0 87 6,5 14,0 91 3,22

Typedepurge(): P

Heure début de purge : 11H10

Heure fin de prélevement : 11H27

Temps (min) Température (°C) pH Conductivité (us/cm) NORMES : Préléevements : Selon FDT 90-523-3
8 9,2 7,23 128 pH : NF EN ISO 10523
< 11 9,0 7,15 119 Conductivité : NF EN 27888
Elp= 14 8.9 7,10 103 Oxygeéne dissous : NF ISO 17289
T Température : Méthode interne
S
53
a3
5% si inférieur & 500 pS/cm
Critéres de stabilisation : +/-0,1 +/-0,05 2% si inférieur & 2000 puS/cm
1% si supérieur & 2000 pS/cm
Paramétres in situ (lors Temp. = 8.9 °C pH= 71
du prélévement) : Potentiel Eh = 220 mv Conductivitt = 103 us/cm
02 dissous = 2,4 mg/L Temp. Air = °C
Résistivité = 9709 ohm*cm rH= 29,72
Observations : Couleur : Incolore Odeur : Non Turbidité : Aucune (claire)
Autres :
Matériel utilisé : Multiparameétre Sonde de niveau Pompe
Type ODEON + Thermo SDEC TWISTER
Référence GMUL19+TH138 GSPz04 TWISTER10

(1) Purge :

volume de la colonne d'eau et stabilisation d'au moins un parameétre)

B

: purge au bailer

V : purge au volume ( équivaut & 3 fois le volume de la colonne d'eau)

P : purge par rapport aux parametres (prélevement effectué aprés purge d'au moins une fois le

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LCDI, IL NE PEUT ETRE NI COPIE, Nl COMMUNIQUE A DES TIERS, SANS SON AUTORISATION




ZA DE JAILLY
57535 MARANGE-SILVANGE

PRELEVEMENT EAUX SOUTERRAINES

Référence : E24-02
Indice R

Du : 10/01/2017

Page : 1/1
Destinataire(s) : Secteur Prélévement . o
N° de commande LCDI 19TV01296 | Suppert papier nem maftise
Société : SAGRAM GOLBEY Date : 27/02/2019
Nom du point: Pz 4 Opérateur(s) : THE
Coordonnées GPS : Conditions météo : Ensoleillé
- Lattitude (N) :
- Longitude (E) :
Repeére: Capot du pz
Niveau de la nappe/| Profondeur |Hauteur dela| Hauteur du | Diametre Volum(‘e Débit de Temps de |Volume de Niveau de Ia}
au repére (m) (m) nappe (m) repére (m) (cm) colonne d'eau purge urge (min) urge (L) nappe/ au repere
P PP P (L) (L/min) purg purg apres purge (m)
6,05 10,64 4,59 0,15 6,5 15 6,0 10,0 60 6,20

Typedepurge (1): V

Heure début de purge : 13H35

Heure fin de prélévement : 13H47

Temps (min) Température (°C) pH Conductivité (us/cm) NORMES : Préléevements : Selon FDT 90-523-3
4 14,2 7,49 613 pH : NF EN ISO 10523
0 7 14,0 7,42 576 Conductivité : NF EN 27888
Elp= 10 13,9 7,38 561 Oxygeéne dissous : NF ISO 17289
T Température : Méthode interne
2
53
a3
5% si inférieur & 500 pS/cm
Critéres de stabilisation : +/-0,1 +/-0,05 2% si inférieur & 2000 puS/cm
1% si supérieur & 2000 pS/cm
Paramétres in situ (lors Temp. = 13,9 °C pH= 74
du prélévement) : Potentiel Eh = -65 mv Conductivitt = 561  us/cm
02 dissous = 0,8 mg/L Temp. Air = °C
Résistivité = 1783 ohm*cm rH= 20,45
Observations : Couleur : ORANGE CLAIRE Odeur : Non Turbidité : Légére (trouble)
Autres :
Matériel utilisé : Multiparameétre Sonde de niveau Pompe
Type ODEON + Thermo SDEC Twister
Référence GMUL19+TH138 GSPz04 GTWISTER10

(1) Purge :

volume de la colonne d'eau et stabilisation d'au moins un parameétre)
B : purge au bailer
V : purge au volume ( équivaut & 3 fois le volume de la colonne d'eau)

P : purge par rapport aux parametres (prélevement effectué aprés purge d'au moins une fois le

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LCDI, IL NE PEUT ETRE NI COPIE, Nl COMMUNIQUE A DES TIERS, SANS SON AUTORISATION




ZA DE JAILLY
57535 MARANGE-SILVANGE

PRELEVEMENT EAUX SOUTERRAINES

Référence : E24-02
Indice R

Du : 10/01/2017

Page : 1/1
Destinataire(s) : Secteur Prélévement . o
N° de commande LCDI 19TV01296 Suppert papier nem maftise
Société : SAGRAM GOLBEY Date : 27/02/2019
Nom du point: Pz 5 Opérateur(s) : THE
Coordonnées GPS : Conditions météo : Ensoleillé
- Lattitude (N) :
- Longitude (E) :
Repeére: Capot du pz
Niveau de la nappe/| Profondeur |Hauteur dela| Hauteur du | Diametre Volum(‘e Débit de Temps de |Volume de Niveau de Ia}
au repére (m) (m) nappe (m) repére (m) (cm) colonne d'eau purge urge (min) urge (L) nappe/ au repere
P PP P (L) (L/min) purg purg apres purge (m)
6,29 11,56 5,27 0,50 6,5 17 6,0 10,0 60 9,76

Typedepurge (1): V

Heure début de purge : 13H55

Heure fin de prélévement : 14H07

Temps (min) Température (°C) pH Conductivité (us/cm) NORMES : Préléevements : Selon FDT 90-523-3
4 12,4 6,90 588 pH : NF EN ISO 10523
@ 7 12,4 6,77 533 Conductivité : NF EN 27888
Elp= 10 12,5 6,72 526 Oxygeéne dissous : NF ISO 17289
T Température : Méthode interne
2
53
a3
5% si inférieur & 500 pS/cm
Critéres de stabilisation : +/-0,1 +/-0,05 2% si inférieur & 2000 puS/cm
1% si supérieur & 2000 pS/cm
Paramétres in situ (lors Temp. = 13,8 °C pH= 69
du prélévement) : Potentiel Eh = 135 mv Conductivitt = 476  us/cm
02 dissous = 0,7 mg/L Temp. Air = °C
Résistivité = 2101 ohm*cm rH= 26,39
Observations : Couleur : Brun clair Odeur : Non Turbidité : Légére (trouble)
Autres :
Matériel utilisé : Multiparameétre Sonde de niveau Pompe
Type ODEON + Thermo SDEC #
Référence GMUL11+TH139 GSPZ05 GTWISTER3

(1) Purge :

volume de la colonne d'eau et stabilisation d'au moins un parameétre)
B : purge au bailer
V : purge au volume ( équivaut & 3 fois le volume de la colonne d'eau)

P : purge par rapport aux parametres (prélevement effectué aprés purge d'au moins une fois le
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Page : 1/1
Destinataire(s) : Secteur Prélévement . o
N° de commande LCDI 19TV01296 | Suppert papier nem maftise
Société : SAGRAM GOLBEY Date : 27/02/2019
Nom du point: Pz 4 Opérateur(s) : THE
Coordonnées GPS : Conditions météo : Ensoleillé
- Lattitude (N) :
- Longitude (E) :
Repeére: Capot du pz
Niveau de la nappe/| Profondeur |Hauteur dela| Hauteur du | Diametre Volum(‘e Débit de Temps de |Volume de Niveau de Ia}
au repére (m) (m) nappe (m) repére (m) (cm) colonne d'eau purge urge (min) urge (L) nappe/ au repere
P PP P (L) (L/min) purg purg apres purge (m)
6,05 10,64 4,59 0,15 6,5 15 6,0 10,0 60 6,20

Typedepurge (1): V

Heure début de purge : 13H35

Heure fin de prélévement : 13H47

Temps (min) Température (°C) pH Conductivité (us/cm) NORMES : Préléevements : Selon FDT 90-523-3
4 14,2 7,49 613 pH : NF EN ISO 10523
0 7 14,0 7,42 576 Conductivité : NF EN 27888
Elp= 10 13,9 7,38 561 Oxygeéne dissous : NF ISO 17289
T Température : Méthode interne
2
53
a3
5% si inférieur & 500 pS/cm
Critéres de stabilisation : +/-0,1 +/-0,05 2% si inférieur & 2000 puS/cm
1% si supérieur & 2000 pS/cm
Paramétres in situ (lors Temp. = 13,9 °C pH= 74
du prélévement) : Potentiel Eh = -65 mv Conductivitt = 561  us/cm
02 dissous = 0,8 mg/L Temp. Air = °C
Résistivité = 1783 ohm*cm rH= 20,45
Observations : Couleur : ORANGE CLAIRE Odeur : Non Turbidité : Légére (trouble)
Autres :
Matériel utilisé : Multiparameétre Sonde de niveau Pompe
Type ODEON + Thermo SDEC Twister
Référence GMUL19+TH138 GSPz04 GTWISTER10

(1) Purge :

volume de la colonne d'eau et stabilisation d'au moins un parameétre)
B : purge au bailer
V : purge au volume ( équivaut & 3 fois le volume de la colonne d'eau)

P : purge par rapport aux parametres (prélevement effectué aprés purge d'au moins une fois le

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LCDI, IL NE PEUT ETRE NI COPIE, Nl COMMUNIQUE A DES TIERS, SANS SON AUTORISATION
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Référence : E24-02
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Page : 1/1
Destinataire(s) : Secteur Prélévement . o
N° de commande LCDI 19TV01296 Suppert papier nem maftise
Société : SAGRAM GOLBEY Date : 27/02/2019
Nom du point: Pz 5 Opérateur(s) : THE
Coordonnées GPS : Conditions météo : Ensoleillé
- Lattitude (N) :
- Longitude (E) :
Repeére: Capot du pz
Niveau de la nappe/| Profondeur |Hauteur dela| Hauteur du | Diametre Volum(‘e Débit de Temps de |Volume de Niveau de Ia}
au repére (m) (m) nappe (m) repére (m) (cm) colonne d'eau purge urge (min) urge (L) nappe/ au repere
P PP P (L) (L/min) purg purg apres purge (m)
6,29 11,56 5,27 0,50 6,5 17 6,0 10,0 60 9,76

Typedepurge (1): V

Heure début de purge : 13H55

Heure fin de prélévement : 14H07

Temps (min) Température (°C) pH Conductivité (us/cm) NORMES : Préléevements : Selon FDT 90-523-3
4 12,4 6,90 588 pH : NF EN ISO 10523
@ 7 12,4 6,77 533 Conductivité : NF EN 27888
Elp= 10 12,5 6,72 526 Oxygeéne dissous : NF ISO 17289
T Température : Méthode interne
2
53
a3
5% si inférieur & 500 pS/cm
Critéres de stabilisation : +/-0,1 +/-0,05 2% si inférieur & 2000 puS/cm
1% si supérieur & 2000 pS/cm
Paramétres in situ (lors Temp. = 13,8 °C pH= 69
du prélévement) : Potentiel Eh = 135 mv Conductivitt = 476  us/cm
02 dissous = 0,7 mg/L Temp. Air = °C
Résistivité = 2101 ohm*cm rH= 26,39
Observations : Couleur : Brun clair Odeur : Non Turbidité : Légére (trouble)
Autres :
Matériel utilisé : Multiparameétre Sonde de niveau Pompe
Type ODEON + Thermo SDEC #
Référence GMUL11+TH139 GSPZ05 GTWISTER3

(1) Purge :

volume de la colonne d'eau et stabilisation d'au moins un parameétre)
B : purge au bailer
V : purge au volume ( équivaut & 3 fois le volume de la colonne d'eau)

P : purge par rapport aux parametres (prélevement effectué aprés purge d'au moins une fois le
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